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HY02TP WIFI Termostat utičnica 

Uputstvo za rukovanje 
Veliko hvala za odabir naših proizvoda i usluga, kao i za vaše poverenje i podršku nama. 

Serija HY02 pogodna je za regulaciju temperature električnih sistema grejanja i hlađenja. 

Karakteristike
 Ugrađeni senzor ili spoljni senzor, 

mnogo sigurniji i ugodniji. 
 0.5°C  je tačnost održavanja podešene

temperature.
 Zaključavanje za decu kako bi sprečilo

pogrešno rukovanje dece
 tri nedeljna programabilni moda : 5+2, 

6+1, 7, koje možete programirati sami.
 Klasični režim za odmor omogućava

vam uživanje u ugodnoj temperaturi 
tokom odmora.  

 Privremeni ručni režim: U automatskom 
režimu podesite ručno  temperaturu, 
termostat će raditi određeno vreme u 
skladu sa podešenom temperaturom, a
zatim se vraća u automatski režim 

Tehničke karakteristike
 Napajanje：230VAC 50/60HZ
 Senzor：NTC(10k)1%
 Struja：16A/250V(max 3kW)
 Radna temperatura okruženja：

1~70°C/

 Opseg podešavanja
temperature：5~35°C

 Prikaz temperature：±0.5°C
 Size：140x77x67mm

Potražite „Smart RM“ Preuzmite aplikaciju 

WiFi sa sledećom ikonom. 

 Uključite termostat, pritisnite i držite 

kombinaciju tastera “ ” i “ ” 

Aktivirajte ikonu WiFI distributivne mreže. 
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Opis ikona i dugmadi （Slika1） 

  Auto mod;izvršava zadati program 
 Ručni mod 
 Trenutni ručni mod 

  Odmor mod,  za vreme praznika 
u modu odmora snižena
temperatura

Grejanje , kada nema ikonice znaći
da grejanje nije aktivno
Hlađenje , kada nema ikonice znaći
da hlađenje nije aktivno

Sat 

WIFI povezivanje, treperi u EZ 

distributivnom modu 
Wifi status: Nepovezan 
 Cloud ikona : treperi u AP 

distributivnom modu 

Zaključavanje za decu 

Funkcije tastera
:ON/OFF Taster uključi/Isključi 

 Kratko pritisnite SET da bi prebacili
sa automatskog na ručni mod 

 Uključen termostatat, dugo pritisnite
SET 3-5 secondi da bi ušli u
podešavanje programiranja 

 Isključen termostat, dugo pritisnite
SET 3-5 secondi da bi ušli u napredna 
podešavanja

 Taster za potvrdu: koristite ga sa SET
tasterom

 Samo ga kratko pritisnite da bi 
podesili vreme. 

Pritisnite i držite 3-5 secondi da bi ušli u 
podešavanje moda odmora. Pritisnite 
ili za prelazak sa OFF na ON, i pritisnite 

da bi potvrdili prelazak na mod odmora. 

+ :Pritisnite i držite da bi ušli u 
uparivanje Wifi-a 

 :Taster smanjenja, Dugačak pritisak za 
zaključavanje/otključavanje 

 Taster povečaanja
 U Auto modu, pritisnite  ili da 

bi ušli u privremeni ručni mod.

Programiranje 
5+2 (fabički standardno), 6+1 i 7 modovi 6 vremenskih perioda podevivih po izboru korisnika. U 
naprednim opcijama odaberite mod koji vam treba, dok je uređaj uključen, dugo pritisnite 
3-5 sekundi uđite u podešavanje režima programiranja, a zatim kratko pritisnite  izaberite: 
sat, minut, vremenski period i pritisnite  i  za podešavanje vrednosti, završtak 
podešavanje, za oko 10 sekundi automatski će sačuvati podaci i izaći iz podešavanja. 
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Buđenje Izlaz iz kuće Povratak Izlazak Povratak Spavanje 
6：00 20°C 8：00 15°C 11：30 15°C 13：30 15°C 17：00 15°C 22：00 15°C 

Optimalna komforna temperatura je 18°C -22°C. 

Napredne opcije       
Termostat isključen, dugo pritisnite 3-5 sekundi da bi ušli u napredno podešavanje. 
Od A1 do AC, kratak pritisak da izaberete opciju, i podešavanje vrednosti sa , , kratak 
pritisak da pređete na sledeču opciju. Nakon oko 5 sekundi od završetka podešavanja 
termostat napušta podešavanje. 
NO Podešena opcija Opseg podešavanja  vrednosti Fabrički 

A1 Kalibracija merene 
temperature 

-9-+9°C 0.5°C Tačnost 
kalibracije 

A2 Startna temperatura 
podešena histereza 

0.5-2.5°C 1°C 

A3 Zaključavanje za 
decu 

0:poluzaključano    1:zaključano 0 

A4 
Granična vrednost 
niske temperature za 
spoljni senzor 

1. 1-10°C 
2. Preko10°C, Na ekranu se prikazuje【--】, 
Otkazana je zaštita od niske temperature. 

5°C 

A5 
Podešavanje granice 
minimalne 
temperature 

1-10°C 5°C 

A6 
Podešavanje granice 
maksimalne 
temperature 

20-70°C 35°C 

A7 Uključenje memorije 
0:Funkcija uključenja memorije 
1:Isključenje memorije nakon isključenja 
2:Isključenje memorije posle uključenja  

0：Uključena 
memorijska 
funkcija 

A8 Izbor radnog programa 0：(5+2)/  1：6+1）/  2：（7dana） 0：(5+2) 

A9 Mod rada 
grejanje/hlađenje 

0:Hlađenje  1:Grejanje 1 

AA Detekcija temperature 
otvorenog prozora 

1: manje od 10stepeni, na displeju 【 】, 
zatvorena funkcija otvorenog prozora 
2: 10-20℃ 

【 】 

AB Vreme rada funkcije 
otvorenog prozora 

5-40 minuta 15 

AC Reset uređaja 
Displej A o, pritisnite OK taster dok se ne 

prikaže kompletna ikonica 
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Uputstva za ožičenje i instalaciju 

1. Pažljivo pročitajte ova uputstva. Nepoštovanje ovih uputstava može dovesti do oštećenja

proizvoda ili opasne situacije. 

2. Pre priključenja proverite maksimalno opterećenje dato u uputstvima i na proizvodu kako biste

bili sigurni da je proizvod pogodan za vašu aplikaciju. 

3. Osoba koja vrši instalaciju mora biti kvalifikovana i obučena sa iskustvom.

4. Po završetku instalacije sledite korake u ovim uputstvima..

Upozorenje 
Pre instalacije uređaja isključite napajanje. Nikad ne vršite povezivanje uređaja pod 
naponom. 

Distribucija i servis 

ROVEX Inženjering doo. 
Bulevar Crvene Armije 11b/lok7 
11070 Beograd 
Telefon: 011-3115208 
email: prodaja@rovex.co.rs  
www.rovex.rs 

I N Ž E N J E R I N G d.o.o.
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