
Nedeljno programabilni digitalni displej 
4 vremenska perioda/prebacite ručni ili mod 
pogramiranja jednim dugmetom 

RT51 Termostat za podno grejanje



4 Vremenska perioda

Ciklus rada za celu nedelju 

Prvi vremenski period:
Ustajanje ujutro

Drugi vremenski period: 
Odlazak na posao 
ujutro
Treći vremenski priod:
Povratak kući poslepodne 

Četvrti vremenski period:
Spavanje



Otvoreni prozor funkcija

Kada termostat otkrije da 
temperatura pada Y ℃ u roku od X 
minuta, preći će u režim otvaranja 
prozora i nastaviti da radi Z minuta. 
(Vrednosti X, Y, Z se mogu podesiti)



Funkcija predgrevanja

• radi u režimu vremenskog programiranja
• Uključuje grejanje  pre nego krene

sledeći vremenski period•
• Sledeću podešenu temperaturu

dostižete  pre  početka podešenog
perioda

Predgrevanje



& Pritisnite tastere 5 sekundi

Zaključavanje  i 
odključavanje



Nedeljno programiranje/4 
vremenska perioda za 
podešavanje željene 
temperature
5G Frekjvencija; Povezivanje 
WIFI putem Bluetooth-a

APP za daljinsko upravljanje 
mobilnim telefonom može se 
nadograditi  online

TuyaSmart



Jedno dugme 5 sekundi

nedeljno programiranje

Pritisnite dugme na 5 sekundi 

Dva dugmeta  5 sekundi

Napredna podešavanja

&
Pritisnite  dva 
dugmeta 5s

Ulazak u napredna 
podešavanja

Wi-Fi povezivanje
&

Pritisnite  dva 
 dugmeta 5s

Bluetooth povezivanje/
Ulazak na WI-FI

nedelja i vreme

Pritisnite dugme na 5 sekundi 

Podesite trenutni dan u 
nedelji i vreme

Kontrola temperatura 
sa 4 vremenska period



Grejanje

Držite tastere iznad 5 
sekundi da biste 

zaključali ili otključali

Pritisnite i držite tastere 
iznad 5 sekundi da biste 

ušli u napredno 
podešavanje Ručni režim

 Režim vremenskog 
perioda 

Pritisnite 5s za 
podešavanje 

nedelje i vremena

OFF 
dugme

pritisnite dugme na 5 
sekundi da biste 
podesili raspored

Pritisnite i držite 
tastere iznad 5s da 

biste ušli u WIFI vezu



Modeli 

Model Snaga Opis

RT51.13 3A Water floor heating

RT51.23i 3A
Water floor heating + 

potential-free output + 
Wi-Fi

RT51.36t 16A
Električno podno grejanje 

+ podni senzor

RT51.36i 16A
Električno podno grejanje 

+podni senzor + Wi-Fi



Tehnički podaci

Ožičenje

Radni napon AC220V 50Hz; Radna snaga: ＜1.5W

Priključak senzora: 0.75mm2 lead 

Priključenje ožičenja : u jednu klemu može se 
priključiti  do 2*1.5mm2 ili1*2.5mm2  žica najviše

Merni opseg:-9.5~99.5℃;

Stepen zaštite:IP20 

Temperatura ambijenta : -10~55℃




