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Mod taster 

Merenje temperature

Mod vremenskog perioda

Ručni režim

Tajmer/Temperatura
Podešena vrednost

Napajanje On/Off taster 

Rad sa termostatom 

Taster povečaj
(ili Plus taster) 

Temperatura
izmerena 

Zaključavanje 

Grejanje 

Taster smanji
(ili Minus taster) 

1). Uključenje On/Off
Kratko pritisnite dugme    ()   da biste uključili ili isključili uređaj.
2). Funkcija prebacivanja režima:

   1:13   Briefly press the "  " key to switch between manual and time period 
modes. 
3). Uključenje On/Off

Pritisnite "+" ili "--" da podesite  temperaturu. 
4). Zaključavanje za decu
Kada je uređaj uključen ili isključen, pritisnite i držite tastere "+" i " -- " 5 
sekundi da biste aktivirali ili deaktivirali dečiju bravu. (Kada je dečija 
brava aktivirana, sve ostale operacije su onemogućene.)
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Napon: AC230V 50Hz 
Nazivna snaga: < 1.5W 
Blok konektora: na jedan terminal se može povezati sa najviše 
2*1,5 mm2 ili 1*2,5 mm2 žicom. 
Signalni konektor 0,75 mm² žica 
Temperaturni opseg: 5-95°C 
Merni opseg: -9.5-99.5°C 
Klasa zaštite: IP20
Temperatura okoline: -10~55°C

Tehnički podaci
Model 

RTT.23 

RTT.16 

RT0.16i 

Struja

3A 

16A 

16A 

Namena 

Električno grejanje
spoljni senzor 

Električno grejanje
vremenska kontrola
spoljni senzor + Wifi

Vodeno podno grejanje

1:13 
()

Šest vremenskih 
perioda

5). WiFi povezivanje
Kada je uređaj uključen, držite dugmad„     “  i „--“ 51:13  sekundi da biste se povezali na Wi-Fi.
(Funkcija uparivanja sa Wi-Fi i Bluetooth mrežom dostupna je samo na modelu RTT.16i.)

6). Podešavanje sata
Kada je uređaj uključen, pritisnite i držite„     1:13 “ i  „+“ 5 sekundi da biste ušli u 
režim podešavanja sata. Kratko pritisnite taster„     “ da bist1:13 e prelazili između 
minuta, sati i dana. Koristite tastere „+“ i „--“ da biste povećali ili smanjili vreme.
7). Podešavanje zaštite od zamrzavanja
Kada je uređaj isključen, ako unutrašnja temperatura padne ispod 5°C, funkcija 
protiv smrzavanja se aktivira,a ikona „     “ ć® e treptati frekvencijom jednom u 
sekundi dok unutrašnja temperatura ne pređe (temperaturu protiv smrzavanja + 
temperaturu odstupanja). Ova funkcija se može uključiti ili isključiti u naprednim 
podešavanjima.
8). Podešavanje funkcije otvorenog prozora
Kada je uređaj uključen, funkcija otvorenog prozora će biti aktivirana, a ikona      
"       "će stalno svetleti. Kada se uslovi ispune (temperatura padne za 
određeni iznos u okviru vremena kontrole), funkcija će se pokrenuti, a ikona će 
treptati. Određeni parametri se mogu podesiti u naprednim podešavanjima.
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15°C 

3 4 11:30 

4 4 12:00 

121 5 17:00 22°C 

6 'I[;;; 22:30 

1 ...... 08:00 

2 4 23:00 

Napredna podešavanja

U isključenom stanju, pritisnite i držite taster „ BB “, a zatim kratko pritisnite 
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taster „     “ da biste ušli u režim naprednih podešavanja „       “.1:13 

Kada je funkcija protiv kamenca aktivirana, prikazaće se područje za 
prikaz temperature."        "
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Vremensko programiranje 
Dugo pritisnite „BB“ duže od 5 sekundi da biste ušli u 
programiranje perioda, kratko pritisnite „BB“ da biste promenili 
opcije.
Pritisnite taster „()“ da biste izašli iz režima programiranja 
perioda.

Vikend
R

adni dan

Vremenski period
ikonice

Standardna 
temperatura

Standardno 
vreme

Vremenski 
period

+ i - Podešavanje vremena
Podešavanje

Podešavanje
+ -i   Podešavanje tem

perature

()

Simbol 

IRdJ Kalibracija temperature 

Opis Opseg podešavanja

-9,5~10°C(fabrički 0°C)

15°C 

17°C 

15°C 

20°C 
15°C 

15°C 06:00 

08:00 
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.□rr Vremenski period
mod programiranja  lPrG 

JRSH PredgrevanjePasivna veza sa 

glavnim izlazom u 
istom/obrnutom smeru

5-dnevni vikend režim (fabrički) / 
6-dnevni vikend režim / 
7-dnevni režim bez vikenda / 

01: glavni obrnuti smer / 
02: glavni i pomoćni isti smer / 
03: glavni i pomoćni obrnuti smer
ISKLJUČENO 00: glavni isti smer 
(fabrički) /

BL ,r 

Kašnjenje izlaza 
pasivne veze Ova funkcija se možda neće prikazati ako je termostat ne podržava. Mogu 

postojati razlike u podrazumevanim vrednostima između električnog 
grejanja i grejanja vode, zato pogledajte stvarnu situaciju.

'3dl':l 

RH,F 
Temperature gornja 
granica podešavanja  
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Simbol Opis Opseg podešavanja

25En Izbor režima senzora 

IN :    Ugrađeni senzor
OUT: Eksterni senzor
ALL : Interni senzor sa 
eksternim kao limiterom 
(fabrički)

Podešavanje spoljnjeg
limita temperature 16~60°C( fabrički 45°C) 

0,5~10°C(fabrički 1°C) 

ON/OFF(fabrički) 

ON/OFF(fabrički ) 

Histereza termostata

Temp.eratura zaštita  od 
zamrzavanja 

Uklanjanje kamenca

0~5 minuta (fabrički: 1 minut)

35-95°C (fabrički: 35°C)

Stanje uključenog napajanja ON (uključeno i ostaje isključeno) I 
OFF (uključeno i ostaje prethodno 
stanje) (fabrički)

Simbol Opis Opseg podešavanja

Vremenski kontrolisano 
vreme rada

5~240 minuta /OFF (fabrički)Vremenski kontrolisano 
vreme odmora

5~240 minuta /OFF (fabrički)

ON/OFF (fabrički)

2~30 minuta (fabrički: 15 
minuta)

Funkcija otvorenog 
prozora omogućena

Prozor otvoren 
kontrolno vreme

2-4°C (fabrički: 3°C)Prozor otvoren 
pad temperature

Povratak na normalno 
vreme rada nakon procene 
otvaranja prozora

10~60 minuta (fabrički: 
30 minuta)

ON/OFF (fabrički)

�FR[ Vrati fabrička podešavanja Kratak pritisak na dugme 
+ dok se ne pojavi --.
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RTT... termostat sa ekranom osetljivim na dodir    www.rovex.rs
 Displej proizvoda 



Dimenzije proizvoda (mm)

Izgled dva modela u ovoj seriji je sledeći.

RTT.16 
RTT.16i 

RTT.23 

Instalacija termostata

Dva modela ove serije se instaliraju na isti način.

(1) Odvojite panel od kutije za napajanje.

(2) Proverite dijagram ožičenja, povežite kutiju za napajanje

RTT.16 
RTT.16i 
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RTT.23 
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(3) Instalirajte kutiju za napajanje u razvodnu kutiju 

(4) Nakon povezivanja ploče za napajanje sa pločom displeja, 
pričvrstite dispej na kutiju za napajanje.
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Šema ožičenja

β=3380 t°C 
R25°C=10KΩ 

RTT.16 
RTT.16i 

RTT.23 

N1 L1 
MAX16A 

f'l knJ t t 
3A 3A N L 

Pasivna veza   L 1 N 1 AC230V 

,& ,&  Napajanje mora biti isključeno pre instalacije.  
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Wi-Fi povezivanje
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*  Napajanje mora biti isključeno pre instalacije. 
*  Instalaciju treba da izvrši stručno osoblje u skladu sa električnim 

standardima i uputstvom za proizvod.
* Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru, ne koristiti u vlažnim ili 

otvorenim uslovima.
*  Molimo vas da pravilno povežete žice prema šemi veze
* Bolje je da visina instalacije bude 1,4 m ili na istom nivou kao i zidni 

prekidači.
*  Ne instalirajte termostat na mestu blizu izvora toplote ili u uglu sa lošom 

ventilacijom.
*  Zaštitite termostat od vode, cementne paste, metalnih čestica i drugih 

ostataka. Oni će oštetiti termostat. 
* Greška senzora: ErO - ugrađeni senzor, Er1 - spoljni senzor.
* Za zaštitu izlaza je potreban spoljni osigurač (3A izlaz - 3,5A osigurač; 16A 

izlaz - 16A osigurač).

1. Preuzmite aplikaciju „TuyaSmart•“ iz App Store-a i kreirajte nalog.
2. Uključite termostat i dugo pritisnite dugmad „ 1:13 “ i „--“ na termostatu 5 
sekundi da biste ušli u stanje Wi-Fi veze;
3. Otvorite aplikaciju i pritisnite „Add Device-Dodaj uređaj“ ili „+“ u gornjem 
desnom uglu
4. Nakon pritiska na „Add Device -Dodaj uređaj“, izaberite „Themostat {Wi-Fi).
5. Unesite lozinku za Wi-Fi mobilnog uređaja i pritisnite „Dalje-Next“
6. Čekanje na vezu. Kada se uspešno povežete, Wi-Fi simbol će prestati da 
treperi.

Funkcija uparivanja putem Wi-Fi-ja i Bluetooth-a dostupna je samo na modelu RT0.16i. 
Pametni telefon treba da uključi Bluetooth i Wi-Fi funkcije pre povezivanja. 

Kontrola treće strane 
Ovaj proizvod podržava kontrolu treće strane. Pratite ove korake: 

1. Otvorite aplikaciju Tuyasmart i izaberite termostat koji želite da povežete.
2. Dodirnite ikonu „...“ u gornjem desnom uglu interfejsa za kontrolu. 
3. Dodirnite pametne glasovne proizvode navedene u odeljku „Podržana 
kontrola treće strane“ "Supported Third-Party Control"da biste videli 
odgovarajući vodič za povezivanje.

      Kontrola treće strane je dostupna samo za proizvode sa Wi-Fi funkcionalnošću 

Deljenje uređaja
Otvorite aplikaciju „TuyaSmart“, izaberite uređaj koji želite da delite i 
pritisnite „...“ • u gornjem desnom uglu. Izaberite „Ostalo“ - „Deli uređaj“ - 
„Dodaj deljenje“ "Other" "Share device""Add sharing". Izaberite svoj region 
i unesite nalog sa kojim želite da delite i pritisnite „Gotovo“ „Done“.

Ulazni nalog može biti registrovani broj telefona ili adresa e-pošte 

Obaveštenje

Prodaja i servis:
Rovex Inženjering doo 
Bulevar Crvene Armije 11b/lok7 
11070, Novi Beograd

tel: 011 3115208
e-mail: prodaja@rovex.co.rs

www.rovex.rs
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RTT... termostat sa ekranom osetljivim na dodir    www.rovex.rs
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