
� Početak korišćenja:

Termostat GSM

� Registracija telefona korisnika:

� Isključ /uključ nje izlaza on/off:ivanje iva

� Izgled proizvoda:

� Uputstvo:

� Kontrola kašnjenja

� Konektori na uređaju

� Kontrola rasporeda

SimPal-D210 DIN-Reil GSM termostat: radi sa GSM SIM karticom i na poziv
uključuje i isključuje napajanje. Ima ugrađeni ispravljač 110-230V i izlaze za
12V i 110-230V.Podržava dva zičano povezana senzora i jedan senzor

Važno upozorenje:

Max dozvoljeno 16A, 3500W,

110-230 V AC napon napajanja

M taster

SMA GSM antena
GSM status LED (plavi)
Izlaz LED (crveni)

GSM SIM slot za karticu

Konektor za senzor
temperature

USB konektor
(samo za firmver)

Ulaz Izlaz

Izlaz: (110-230V AC)
L: Faza
N: Nula
G: Uzemljenje

Ulaz : (110-230V AC)
L: Faza
N: Nula
G: Uzemljenje

12V napajanje za alarmne senzore
12V: Kontanta napon 12V DC (Max:300mA)
S1: Zičani senzor -1 ulaz
S2: Žičani senzor -2 ulaz
12V(C): Kontrolisani 12 DC izlaz (Max:300mA)

Podesi automatsko isključenje 110-230V izlaza u skladu sa podešenim
rasporedom. Master šalje sledeću poruku:
Podešavanje parametara uključenje :
#20#0#dan#start vreme#stop vreme#
Uređaj će se uključiti kada postigne odgovarajuće vreme.
� Dan: jedan broj, u opsegu od 0 do 8“ “ “ “
� Sledeća tabela prikazuje šta koja vrednost predstavlja:

Vrednost     Odgovarajući dan Vrednost        Odgovarajući dan
0 Svaki dan 5 Petak
1 Ponedeljak 6 Subota
2 Utorak 7 Nedelja
3 Sreda 8 Pon do Petak
4 Četvrtak 9 Vikend

� Vreme starta i Vreme kraja : sastoji se od 4 broja (hh:mm) i radi na bazi 24
časa. Ako je Startno vreme veće od Vremena kraja, uređaj će raditi do
sledećeg dana definisanog vremena kraja.

Na primer: #20#0#0#2000#0800#, znači svaki dan se uključuje uređaj u“ “
20:00 i isključuje sledećeg dana u 08:00.
Aktiviranje rasporeda uključenja vrši se funkcijom: #19#0#1#
Funkcija vremenskog uključenja po rasporedu automatski se zaustavlja ručnim
isključenjem/uključenjem.

Podesi automatsko isključenje 110-230 izlaza nakon određenog vremena.
Master mora poslati sledeču poruku:
Uklju i napon nakon određenog vremena : #12#0#vreme#0#č
Isklju i napon nakon odre enog vremena : #12#0#vreme#1#č đ
Vremenski opseg je 1-720, što znaći 1-720 minuta)
Funkcija kašnjenja se automatski isključuje prilikom ručnog
isključenja/uključenja.

Uređaj može da kontroliše maksimalno 5(pet) korisnika, jedan master i četiri
dodatna korisnika. Master ima sva ovlašćenja za kontrolu uređaja, brojeve
dodatnih korisnika može da samo Master broj. Sva konfiguracija seunese
vrši slanjem SMS poruke na SIM karticu uređaja. Forma SMS je #kod-
1#kod-2#.

Registracija Master korisnika : #00#
Dodavanje korisnika : #06#Korisnički broj#
Brisanje dodatnih korisnika : #15#Korisnički broj#
Ako uređaj odgovori zvršiti ručni“Master number already exist”, potrebno je i
reset da se izbrišu podešavanja za Master korisnika . Držite pritisnut taster
M više od 10 sekundi i uređaj će se resetovati na fabrička podešavanja.

(važno upozorenje: Prilikom ožičenja uređaja, odvojite ure aj od mrežnogđ
napona.)
1. Povežite GSM antenu na konektor
2. Instalirajte SIM karticu, SIM karticu postavite tako da metalni konektor na

kartici bude dole i zasečeni ugao levo. Gurnite karticu u slot sve dok se
kartica ne zabravi.

3. Povežite žičane senzore i temperaturni senzor ako je potrebno
4. Povežite napojni kabl i kabl za izlaz, pre povezivanja obavezno proverite

da li ste isključili napajanje pre ožičenja.
5. Povežite napojni kabl na 230V AC i uređaj će početi da radi. LED dioda će

početi da svetli u roku od 3-5 sekundi nakon što je napajanje povezano.
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Input 220V~
Napajanje  220V~

Output 220V~
Izlaz 220V~

� Besplatna kontrola pozivom

Master ili korisnički broj mogu pozivanjem broja SIM kartice uključiti
odnosno isključiti napajanja za nekoliko sekundi. Komanda za promenu
podešavanja :
Poziv za preklapanje izlaza : #09#1#
Npr: napon na izlazu  230V je uključen, kada korisnik pozove , izlaz će se
isključiti, ponovnim pozivanjem broja izlaz će se uključiti.
Poziv za ukljućivanje izlaza nekoliko sekundi : #09#2#vreme#
Parametar vremena  je 1-1800, šta znaći od 1 do 1800 sekundi
� Isključenje funkcije promene stanja na poziv : #09#0#

Korisnik može da pošalje SMS poruku  za uključenje/isključenje izlaza:
Uključivanje (on)izlaza 110-230  : #01#0# 
Isključivanje (off)izlaza 110-230  :  #02#0#

� Android i iOS aplikacija

Na Google Play-u i Apple store možete preuzeti aplikaciju
“ ”SimPal GSM Control

APP
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� Automatska kontrola napajanja kada je senzor aktiviran

� Temperaturni alarm

� Lista SMS komandi

SMS kada se izgubi i pojavi napajanje

SMS k d izvršenja komandeo pozivom

Reset na fabričke vrednosti

� Povezivanje senzor alarmaa

� Napredna podešavanja

� Kontrola temperature

Ova funkcija zahteva da imate DC18B20 temperaturni senzor, kada je
temperaturni senzor instaliran, izmerena vrednost temperature prikazaće se u

SMS poruci.

Standardno se alje poruka kada se napajanje uređaja izgubi i kada seš
uspostavi. Master šalje slede u poruku:ć

Napon izgubljen ili uspostavljen SMS-ON (Standardno) : #05#1#
Napon izgubljen ili uspostavljen SMS-OFF  : #05#0#

Standardno se šalje poruka kada se vrši uključenje izlaza pozivom.Master
može da stopira slanje poruke prilikom zvanja porukom:

SMS kod uključenja pozivom SMS-ON (Standardno) : #41#1#
SMS kod uključenja pozivom SMS-OFF : #41#0#

Napomena: SMS odgovor radi jedino kada se vrši uključenje pozivom, ako
korisnik želi uključenje samo nekoliko sekundi  standardno je podešeno da
nema odgovora.

Funkcija kontrole temperature najčešće se koristi kada je izlaz povezan sa
sistemom za grejanje ili hlađenje: uređaj će isključivati ili uključivati napajanje u
zavisnosti od temperature. Master šalje poruku :

Podesi parametre kontrole temperature:

#24#0#mod#niža-temp#viša tem#

� Mod parametri mogu biti 1 ili 2, grejanje je mod 1 a hlađenje mod 2.

� Temperaturni opseg može biti u opsegu -30 do 100 stepeni °C.

Kao primer navodimo #24#0#1#15#25#, što znači da su podešeni parametri za
grejanje (Povezano sa sistemom za grejanje) i sistem se uključuje kada je
temperatura niža od 15 C i isključuje kada temperatura naraste iznad 25 C.° °

Aktiviranje kontrole temperature : #23#0#1#

Kontrola temperatue se automatski isključuje kada se izvrši ručno uključenje ili
isključenje.

Ova funkcija zahteva da imate DC18B20 temperaturni senzor.
Master podešava temperaturni opseg za uređaj, kada je temperatura izvan
opsega, uređaj salje  SMS poruku korisniku da je temperatura promenjena.
Master šalje SMS poruku uređaju:

Podesi opseg alarma temperature: #22#0#niža temp#viša temp#
Temperaturni opseg je od -30 do 100 C.°

Aktiviranje temperaturnog alarma : #21#0#1#
Deaktiviranje temperaturnog alarma : #21#0#0#

SMS kada je on/off taster pritisnut
Pošaljite SMS kada je taster M pritisnut, Master šalje SMS poruku za podešavanje :
SMS kada je on/off taster pritisnut - ON (Standardno) #03#1#
SMS kada je on/off taster pritisnut - OFF (Standardno) #03#0#

Na uređaju postoje dva ulaza za žicom povezane senzore, jedan izlaz konstatnog
napona 12V,  konstantni 12DC može se koristiti kao napajanje za žičane
senzore.Ulazni senzor je NO/NC tipa (Normalno otvoren ili Normalno zatvoren).
Potrebno je povezati žičani senzor No/NC i COM PIN na S1 ili S2 terminalu.Nije
dozvoljeno povezivati napon na S1 ili S2 terminal. Možete da spalite uređaj ako
povežete napon na S1 ili S2 terminal.
D210 će poslati poruku kada je senzor aktiviran, On će poslati SMS poruku za
promenu podešavanja:
SMS poruka kada senzor alarma -ON : #40#1#
SMS poruka kada senzor alarma -OFF : #40#0#

Promena imena senzora : #43#senzor1#senzor2#

Standardna imena senzora su -1 I Senzor-2 Master može da definiše“Senzor “ “ “
svoj naziv po želji kao npr. #43#Vrata#Prozor#, tada je ime senzora 1 Vrata“ “
senzora 2 Prozor . Ovo ime se pojavljuje u SMS poruci.“ “
Senzor standardno podržava oba moda NO/NC, i može menjati alarm samo u
jednom modu.
Promena imena senzora : #43#senzor1#senzor2#
Promena moda alarma: #44#broj-senzora#model#
Broj senzora može biti 1 ili 2, senzor 1 i senzor2 , mod može biti 1,2,3. Mod 1
znaći NC mod , alarm jedino ako oba termilanal otvorena, 2 znaći NO mod, alarm
jedino ako oba terminala zatvorena; mod 3 znači NO/NC mod, alarm se pojavljuje
kada su oba terminala zatvorena ili oba otvorena.

Reset na fabričke vrednosti ako želite promeniti ili ste zaboravili Master
broj.Postoje dva načina da restujete uređaj na fabričke vrednosti:
� Metod 1: Master šalje sledeću SMS poruku :

Reset na fabrička podešavanaja: #08"1234#

� Metod 2: Pritisnite i držite pritisnut taster M 10 sekundi, uređaj će dugo da
zapišti i resetovati će se na fabričke vrednosti.

Definisanje
korisnika

Kategorija Funkcija Komanda

Kontrola
izlaza

Kontrola
kašnjenja

Kontrola
rasporeda

Kontrola
temperature

Temperaturni
alarm

Senzor alarm

SMS obaveštenja

Provera statusa

Reset uređaja Reset na fabričke vrednosti

GSM signa upozorenje -OFF (Def)

GSM signa upozorenje -ON

Provera GSM signala

Provera temp alarm status“ ”

Provera temp status“ kontrol”

Provera status“raspored kontrol”

Provera kontr. šnjenja status“ ka ”

Provera  statusa

SMS za Korisnika - OFF

SMS za Korisnika - ON (Def)

SMS kod poziva  - OFF (Def)

SMS kod poziva  - ON

Promena imena senzora

Žičani senzor alarm-OFF (Def)

Žičani senzor alarm-ON

Temperaturni alarm-OFF (Def)

Podesi temperaturni opseg

Temperaturni alarm-ON

Kontrola temperature -ON

Uključenje po rasporedu -ON

Isključi uređaj na nekoliko minuta

Ukljući uređaj na nekoliko minuta

Okidanje 12 DC na poziv

Uključenje/Isk na poziv AC (Def)

Napajanje 12 DC nekoliko sekundi

Stop 12V izlaz

Izlaz isključen -OFF

Izlaz uključen  -ON

Izbriši sve korisničke brojeve

Izbriši korisnički broj

Proveri korisničke brojeve

Dodaj korisnički broj

Registruj  Master broj

Podešavanje parametara
rasporeda uključenje

Podešavanje parametara
temperature

SMS kod nestanka napona i
uključenje -OFF

SMS kod nestanka napona i
uključenje -ON (Def)

SMS kada je on/off taster pritisnut
-OFF

SMS kada je on/off taster pritisnut
-OFF (Def)

Kada je žičani senzor aktiviran, može se podesiti da se automatski promeni
status izlaza, ovo se može koristiti za kontrolu pametne kuće. Na primer, žičani
seenzor detektovao je ljudsko kretanje, uključuje izlaz za nekoliko sekundi.
Komande za uključenje automatske kontrole su sledeće:
Senzor aktiviran, automatski uključi napajanje 230V : #42#220#vreme#
Opseg vremena  je 1-1800, šta znaći uključi napajanje od 1 do 1800 sekundi.
Podešavanjem vremena na 0, ova funkcija je isključena, Standardna fabrička
vrednost je 0.
Senzor aktiviran, automatski uključi napajanje 12V DC: #42#12#vreme#
Opseg vremena  je 1-1800, šta znaći uključi napajanje od 12V DC od 1 do 1800
sekundi.Podešavanjem vremena na 0, ova funkcija je isključena, Standardna
fabrička vrednost je 0.
Kada je senzor aktiviran, oba izlaza 220V i 12VDC mogu biti uključena ako je
tako podešeno.
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